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ТЯЖЕЛЫЕ  
БАШЕННЫЕ КРАНЫ
АРЕНДА И МОНТАЖ
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Башенные краны 
KRØLL и TEREX

О компании

ВИКИНГКРАН предлагает заказчикам тяжелые башенные краны KRØLL и TEREX для 
строительства и реконструкции промышленных, инфраструктурных, общественно-деловых, 
энергетических и иных объектов.

От разработки технического задания до пуска крана в эксплуатацию, все работы 
выполняются без посредников, с использованием собственного парка оборудования 
и инструмента.

Специалисты компании имеют все необходимые допуски, свидетельства и удостоверения.

Компания зарегистрирована в российском Реестре опасных производственных объектов 
(ОПО). Ответственность владельца ОПО застрахована в установленном порядке.
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Управление парком  
собственных башенных кранов
ВИКИНГКРАН управляет парком собственных башенных кранов KRØLL и TEREX 
грузоподъемностью от 12 до 40 тонн и предлагает заказчикам услуги аренды кранов 
с оператором.

Компания оказывает услуги по монтажу и техническому обслуживанию башенных 
кранов.

Самый крупный парк 
тяжелых башенных 
кранов в России

Опыт реализации 
технически сложных 
проектов

Прямая поддержка 
заводов-изготовителей

Эксплуатация в различных 
климатических условиях

Наличие комплектующих 
для сборки нестандартных 
конфигураций



КРАНЫ
МАРКИ И МОДЕЛИ
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Марка  
и модель крана

Тип  
крана

Грузовой момент,  
тонн/метр

Длина стрелы 
максимальная, м.

Грузоподъемность, тонн Max высота 
свободного стояния 

(без креплений  
к зданию), м.на конце стрелы max

TEREX CTT231-12 TS23 Без оголовка 230 70 2,1 12 61

TEREX CTT332-16 TS23 Без оголовка 320 75 3,0 16 67

KRØLL K320 M22 С оголовком 320 75 3,2 16 69

TEREX CTT331-16 HD23 Без оголовка 320 75 2,9 16 93

KRØLL K320 M28 С оголовком 320 75 3,2 16 103

TEREX CTT472-20 Без оголовка 470 80 4,48 20 86

KRØLL K400D M28 С оголовком 400 70 4,0 20 83

TEREX CTT561-32 HD23 Без оголовка 560 85 1,9 32 86

TEREX CTT721-40 HD23 Без оголовка 720 84 3,4 40 73

KRØLL K1400 M40 С оголовком 1400 75 13,7 40 96
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KRØLL
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Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 34,4м 40,2м 46м 51,8м 57,6м 63,4м 69,2м 75м

75м
16т 20,0м 16,Oт 12,37т 10,01т 8,53т 7,08т 6,02т 5,19т 4,54т 4,01т 3,57т 3,2т

8т 36,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,08т 6,02т 5,19т 4,54т 4,01т 3,57т 3,2т

69,2м
16т 20,5м 16,Oт 12,75т 10,32т 8,79т 7,31т 6,21т 5,37т 4,7т 4,15т 3,7т

8т 37,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,3 Iт 6,21т 5,37т 4,7т 4,15т 3,7т

63,4м
16т 21,5м 16,Oт 13,14т 10,64т 9,07т 7,55т 6,42т 5,55т 4,86т 4,3т

8т 38,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,55т 6,42т 5,55т 4,86т 4,3т

57,6м
16т 21,5м 16,Oт 13,47т 10,92т 9,31т 7,75т 6,59т 5,71т 5,0т

8т 39,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,75т 6,59т 5,71т 5,0т

51,8м
16т 21,5м 16,Oт 13,67т 11,08т 9,45т 7,87т 6,7т 5,8т

8т 39,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,87т 6,7т 5,8т

46м
16т 21,5м 16,Oт 13,67т 11,08т 9,45т 7,87т 6,7т

8т 39,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,87т 6,7т

40,2м
16т 21,5м 16,Oт 13,67т 11,08т 9,45т 7,87т

8т 39,5м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,87т

34,4м
16т 21,5м 16,Oт 13,67т 11,08т 9,45т

8т 34,4м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т

1,9 м21,9 м
9,

0 
м

3.8
 м

3,3м

№
 с

ек
ци

и

17 103

16 97

15 91

14 85

13 79

12 73

11 67 67

10 61 63 61

9 55 57 55

8 49 51 49

7 43 45 43

6 37 39 37

5 31 33 31

4 25 27 25

3 19 21 19

2 13 15 13

1 7 9 7

M22 M22 M28

N22 B22 N28

Анкера Рама 
6х6

Усилен.
анкера

Высота под  
крюком, метров

Потребляемая мощность

Грузовая лебедка 105кВт

Лебедка каретки 10кВт

Двигатели поворота 2х7кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 350кВА (ДГУ), 200кВА (город)

67кВт

10кВт

2х7кВт

250кВА (ДГУ), 150кВА (город)

KRØLL K320
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Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м 65м 70м

70м
20т 19.2м 19,Oт 14.3т 11.7т 10.0т 8.3т 7.5т 6.3т 5.6т 4.9т 4.5т 4.0т

10т 35,0м 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т 8.3т 7.5т 6.3т 5.6т 4.9т 4.5т 4.0т

60м
20т 23,4м 20,Oт 18.3т 15.0т 12.5т 10.7т 9.6т 8.1т 7.6т 6.5т

10т 42,0м 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т 9.6т 8.1т 7.6т 6.5т

50м
20т 23,4м 20,Oт 18.3т 15.0т 12.5т 10.7т 9.6т 8.1т

10т 42,0м 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т 9.6т 8.1т

40м
20т 23,4м 20,Oт 18.3т 15.0т 12.5т 10.7т

10т 42,0м 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т 10,0т

30м
20т 23,4м 20,Oт 18.55т 14,98т

10т 42,0м 10,0т 10,0т 10,0т

1,9 м27,3м

10
,5м

3.8
 м

5,9м

Потребляемая мощность
№

 с
ек

ци
и

17

16

15

14

13

12 77

11 71

10 65

9 53

8 47

7 41

6 35

5 29

4 23

3 17

2 11

1 5

M28

N28

Анкера

Высота под  
крюком, метров

Грузовая лебедка 105кВт

Лебедка каретки 15кВт

Двигатели поворота 3х11,5кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 500кВА (ДГУ), 200кВА (город)

KRØLL K400D
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Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м 65м 70м 75м

75м 40т 31.8м 40,Oт 40,0т 40,0т 35,6т 30,3т 26,3т 23,1т 20,5т 18,3т 16,5т 15,0т 13,7т

60м 40т 37,8м 40,0т 40,0т 40,0т 40,0т 37,0т 31,5т 28,5т 25,5т 23,0т

3,5м28,4м

12
,0

м

3.8
 м

5,4м

Потребляемая мощность
№

 с
ек

ци
и

24 96

23 92

21 88

20 84

19 80

18 76

17 72

16 48

15 64

14 60

13 56

12 52

11 48

10 44

9 40

8 36

7 32

6 28

5 24

4 20

3 16

2 12

1 8

1 4

M28

N40

Высота под крюком, метров

Грузовая лебедка 150кВт

Лебедка каретки 22,5кВт

Двигатели поворота 4х10кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 450кВА (ДГУ), 350кВА (город)

KRØLL K1400
Анкера
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TEREX



VIKINGKRAN.RU 11

№
 с

ек
ци

и

10 60,90 62,20

9 55,00 56,30

8 49,10 50,40

7 43,20 44,50

6 37,30 38,60

5 31,40 32,70

4 26,80

3

2

1

TS23 TS23

R F

Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м 65м 70м

70м
12т 16,29м 9,45т 7,26т 5,85т 4,80т 4,04т 3,46т 2,99т 2,61т 2,29т 2,03т 1,80т

6т 30,49м 6,00т 6,00т 6,00т 5,10т 4,34т 3,76т 3,29т 2,91т 2,59т 2,33т 2,10т

65м
12т 18,66м 11,09т 8,56т 6,91т 5,74т 4,87т 4,19т 3,66т 3,22т 2,86т 2,55т

6т 34,82м 6,00т 6,00т 6,00т 5,96т 5,10т 4,43т 3,90т 3,46т 3,10т 2,80т

60м
12т 19,84м 11,89т 9,21т 7,45т 6,21т 5,28т 4,57т 4,00т 3,54т 3,15т

6т 37,31м 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 5,53т 4,82т 4,25т 3,79т 3,40т

55м
12т 21,01м 12,00т 9,85т 7,99т 6,68т 5,70т 4,94т 4,34т 3,85т

6т 39,76м 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 5,96т 5,20т 4,59т 4,10т

50м
12т 22,27м 12,00т 10,53т 8,56т 7,17т 6,14т 5,34т 4,70т

6т 42,33м 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 5,59т 4,95т

45м
12т 23,08м 12,00т 10,97т 8,94т 7,50т 6,43т 6,50т

6т 44,34м 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 5,90т

40м
12т 24,51м 12,00т 11,74т 9,57т 8,04т 6,90т

6т 40,00м 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т

35м
12т 26,00м 12,00т 12,00т 10,23т 8,60т

6т 35,00м 6,00т 6,00т 6,00т 6,00т

30м
12т 26,61м 12,00т 12,00т 10,50т

6т 30,00м 6,00т 6,00т 6,00т

Потребляемая мощность

Высота под  
крюком, метров

17,5 м 2.7 м 1,60 м

2,60 м

Рама 
6х6

Анкера

1,30 м

Грузовая лебедка 60кВт

Лебедка каретки 7,5кВт

Двигатели поворота 2х15кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 200кВА (ДГУ), 130кВА (город)

TEREX CTT231-12



VIKINGKRAN.RU 12

№
 с

ек
ци

и

15 92,60

14 86,60

13 80,60 84,30

12 74,60 78,30

11 68,60 72,30

10 62,60 66,30

9 56,60 60,30

8 50,60 54,30

7 44,60 48,30

6 38,60 42,30

5 32,60 36,30

4 26,60 30,30

3 20,60 24,30

2 14,60 18,30

1 8,60 12,3

HD23 HD23

R3 FPI

Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 10м 15м 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 52м 55м 57м 60м 62м 65м 67м 70м 72м 75м

75м
8т 32,1м 8т 8т 8т 8т 8т 7,24т 6,21т 5,42т 4,78т 4,57т 4,27т 4,09т 3,84т 3,69т 3,48т 3,35т 3,17т 3,06т 2,90т

16т 17,3м 16т 16т 13,54т 10,48т 8,48т 7,06т 6т 5,19т 4,53т 4,31т 4,00т 3,82т 3,56т 3,41т 3,19т 3,06т 2,87т 2,76т 2,60т

70м
8т 34,5м 8т 8т 8т 8т 8т 7,86т 6,76т 5,91т 5,23т 5,00т 4,68т 4,48т 4,22т 4,06т 3,83т 3,69т 3,50т

16т 18,3м 16т 16т 14,46т 11,23т 9,11т 7,61т 6,50т 5,64т 4,95т 4,71т 4,39т 4,20т 3,93т 3,76т 3,54т 3,40т 3,20т

65м
8т 36,3м 8т 8т 8т 8т 8т 8т 7,17т 6,28т 5,57т 5,32т 4,99т 4,78т 4,51т 4,34т 4,10т

16т 19,4м 16т 16т 15,44т 12,03т 9,79т 8,21т 7,03т 6,12т 5,40т 5,15т 4,81т 4,60т 4,31т 4,14т 3,90т

60м
8т 38,1м 8т 8т 8т 8т 8т 8т 7,59т 6,65т 5,91т 5,65т 5,30т 5,09т 4,80т

16т 20,1м 16т 16т 16т 12,59т 10,27т 8,63т 7,41т 6,47т 5,72т 5,46т 5,11т 4,89т 4,60т

55м
8т 40м 8т 8т 8т 8т 8т 8т 8т 7,02т 6,24т 5,97т 5,60т

16т 21,1м 16т 16т 16т 13,24т 10,81т 9,10т 7,82т 6,83т 6,04т 5,77т 5,40т

50м
8т 40,9м 8т 8т 8т 8т 8т 8т 8т 7,20т 6,40т

16т 21,5м 16т 16т 16т 13,57т 11,08т 9,32т 8,02т 7т 6,20т

45м
8т 42,5м 8т 8т 8т 8т 8т 8т 8т 7,50т

16т 22,3м 16т 16т 16т 14,10т 11,53т 9,70т 8,35т 7,30т

40м
8т 40м 8т 8т 8т 8т 8т 8т 8т

16т 22,4м 16т 16т 16т 14,19т 11,60т 9,76т 8,40т

Потребляемая мощность

Высота под  
крюком, метров

19,4 м
1,3 м

2,5 м

2,5 м

Рама 
8х8

Усилен.
анкера

Грузовая лебедка 67кВт

Лебедка каретки 11кВт

Двигатели поворота 4х10кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 250кВА (ДГУ), 150кВА (город)

TEREX CTT331-16

2.5 м
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№
 с

ек
ци

и

11 67,15

10 61,25 62,55

9 55,35 56,65

8 49,45 50,75

7 43,55 44,85

6 37,65 38,95

5 31,75 33,05

4 25,85 27,15

3 19,95 21,25

2 14,05 15,35

1 8,15 9,45

TS23 TS23

R1 FP

Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м 65м 70м 75м

75м
16т 17,14м 13,54т 10,58т 8,61т 7,2т 6,15т 5,33т 4,67т 4,13т 3,69т 3,31т 2,98т 2,7т

8т 32,94м 8,0т 8,0т 8,0т 7,47т 6,43т 5,61т 4,96т 4,42т 3,98т 3,6т 3,28т 3,0т

70м
16т 18,43м 14,65т 11,47т 9,35т 7,84т 6,71т 5,82т 5,12т 4,54т 4,06т 3,65т 3,3т

8т 35,45м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 6,99т 6,11т 5,41т 4,83т 4,35т 3,95т 3,6т

65м
16т 19,49м 15,57т 12,22т 10,0т 8,41т 7,21т 6,28т 5,54т 4,93т 4,43т 4,0т

8т 37,87м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,53т 6,6т 5,85т 5,24т 4,73т 4,3т

60м
16т 20,21м 16,0т 12,74т 10,44т 8,8т 7,75т 6,61т 5,85т 5,22т 4,7т

8т 38,98м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,76т 6,81т 6,04т 5,42т 4,9т

55м
16т 21,01м 16,0т 13,29т 10,91т 9,21т 7,93т 6,94т 6,15т 5,5т

8т 40,61м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,14т 6,35т 5,7т

50м
16т 21,45м 16,0т 13,59т 11,16т 9,42т 8,12т 7,11т 6,3т

8т 41,47м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,31т 6,5т

45м
16т 22,22м 16,0т 14,11т 11,6т 9,8т 8,45т 7,4т

8т 42,95м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 7,6т

40м
16т 22,58м 16,0т 14,35т 11,8т 10,0т 8,6т

8т 40,0м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т

35м
16т 23,88м 16,0т 15,24т 12,53т 10,6т

8т 35,0м 8,0т 8,0т 8,0т 8,0т

30м
16т 24,0м 16,0т 15,32т 12,6т

8т 30,0м 8,0т 8,0т 8,0т

Потребляемая мощность

Высота под  
крюком, метров

17,10 м
1,30 м

2,50 м

2,50 м

Рама 
6х6

Анкера

Грузовая лебедка 67кВт

Лебедка каретки 9,2кВт

Двигатели поворота 2х15кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 250кВА (ДГУ), 150кВА (город)

TEREX CTT332–16

2,8 м
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№
 с

ек
ци

и

14 92,40

13 86,40

12 74,40 74,80 80,40

11 68,40 71,80 74,40

10 62,40 65,80 68,40

9 56,40 59,80 62,40

8 50,40 53,80 56,40

7 44,40 47,80 50,40

6 38,40 41,80 44,40

5 32,40 38,40

4     32,40

3

2

1

HD23 HD23 HD23

R1 FP R3

Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м 65м 70м 75м 80м

80м
20т 22,07м 20,00т 17,43т 14,21т 11,91т 10,19т 8,84т 7,77т 6,89т 6,16т 5,54т 5,01т 4,55т 4,14т

10т 42,19м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 9,27т 8,18т 7,28т 6,53т 5,90т 5,36т 4,89т 4,48т

75м
20т 23,76м 20,00т 18,91т 15,45т 12,97т 11,11т 9,66т 8,51т 7,56т 6,77т 6,11т 5,54т 5,04т

10т 45,31м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 8,90т 7,94т 7,14т 6,46т 5,88т 5,38т

70м
20т 24,47м 20,00т 19,54т 15,99т 13,45т 11,54т 10,06т 8,87т 7,90т 7,09т 6,41т 5,82т

10т 46,79м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 9,26т 8,27т 7,45т 6,76т 6,16т

65м
20т 24,88м 20,00т 19,90т 16,30т 13,73т 11,80т 10,30т 9,10т 8,12т 7,30т 6,61т

10т 47,70м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 9,47т 8,48т 7,65т 6,94т

60м
20т 25,13м 20,00т 20,00т 16,48 13,88 11,94 10,42 9,21т 8,22т 7,39т

10т 48,13м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 9,57т 8,57т 7,73т

55м
20т 25,88м 20,00т 20,00т 17,02т 14,35т 12,34т 10,78т 9,53т 8,51т

10т 49,48м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 9,88т 8,85т

50м
20т 26,88м 20,00т 20,00т 17,74т 14,97т 12,88т 11,26т 9,97т

10т 50,00м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т

45м
20т 27,45м 20,00т 20,00т 18,15т 15,32т 13,19т 11,54т

10т 45,00м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т

40м
20т 27,49м 20,00т 20,00т 18,19т 15,35т 13,22т

10т 40,00м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т

35м
20т 27,58м 20,00т 20,00т 18,25 15,4

10т 35,00м 10,00т 10,00т 10,00т 10,00т

30м
20т 27,74м 20,00т 20,00т 18,37т

10т 30,00м 10,00т 10,00т 10,00т

Потребляемая мощность
Грузовая лебедка 80кВт

Лебедка каретки 15кВт

Двигатели поворота 2х18кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 350кВА (ДГУ), 200кВА (город)

Высота под  
крюком, метров

18 м
1,3 м

2,5 м

2,5 м

Рама 
8х8

Анкера Усилен.
анкера TEREX CTT472–20

2,84 м
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№
 с

ек
ци

и

14 85,8

13 79,8

12 73,8

11 67,8 67,8

10 61,8 61,8 65,5

9 55,8 55,8 59,5

8 49,8 49,8 53,5

7 43,8 43,8 47,5

6 37,8 37,8 41,5

5 31,8 31,8 35,5

4 25,8 25,8 29,5

3 19,8 19,8 23,5

2 13,8 13,8 17,5

1 7,8 7,8 11,5

HD23 HD23 HD23

R22 R26 FP

Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м 65м 70м 75м 80м 85м

85м
32т 9,6м 13,01т 9,73т 7,57т 6,05т 4,92т 4,05т 3,35т 2,78т 2,31т 1,92т 1,58т 1,28т 1,03т 0,8т

16т  17,8м 13,94т 10,7т 8,58т 7,08т 5,96т 5,1т 4.41т 3,86т 3,39т 3,0т 2,67т 2,38т 2,12т 1,9т

80м
32т 11,4м 16,43т 12,47т 9,88т 8,05т 6,69т 5,64т 4,8т 4,12т 3,55т 3,07т 2,66т 2,31т 2,0т

16т 21,4м 16,0т 13,36т 10,79т 8,98т 7,64т 6,6т 5,77т 5,09т 4,53т 4,06т 3,66т 3,31т 3,0т

75м
32т 13,4м 20,1т 15,42т 12,35т 10,19т 8,58т 7,33т 6,34т 5,54т 4,87т 4,3т 3,82т 3,4т

16т 25,7м 16,0т 16,0т 13,43т 11,25т 9,62т 8,37т 7,37т 6,56т 5,88т 5,31т 4,82т 4,4т

70м
32т 15,1м 23,14т 17,87т 14,41т 11,98т 10,16т 8,76т 7,64т 6,74т 5,98т 5,34т 4,8т

16т 28,6м 16,0т 16,0т 15,14т 12,72т 10,92т 9,53т 8.42т 7,52т 6,77т 6,14т 5,6т

65м
32т 16,2м 25,21т 19,55т 15,84т 13,22т 11,27т 9,77т 8,57т 7,59т 6,78т 6,1т

16т 30,8м 16,0т 16,0т 16,0т 13,88т 11,94т 10,45т 9,26т 8,29т 7,48т 6,8т

60м
32т 17,4м 27,44т 21,31т 17,3т 14,46т 12,36т 10,73т 9,43т 8,38т 7,5т

16т 33,3м 16,0т 16,0т 16,0т 15,13т 13,03т 11.41т 10,12т 9,07т 8,2т

55м
32т 19,4м 30,91т 24,06т 19,57т 16,41т 14,05т 12.23т 10,78т 9,6т

16т 37,1м 16,0т 16,0т 16,0т 16,0т 14,73т 12,92т 11,48т 10,3т

50м
32т 21,3м 32,0т 26,76т 21,8т 18,31т 15,71т 13,70т 12,1т

16т 39,2м 16,0т 16,0т 16,0т 16,0т 15,64т 13,73т 12,2т

40м
32т 20,9м 32,0т 26,26т 21,39т 17,95т 15,4т

16т 40,0м 16,0т 16,0т 16,0т 16,0т 16,0т

Потребляемая мощность

Высота под  
крюком, метров

27,10 м
1,50 м

2,50 м

3,10 м

Анкера Рама 
8х8

Усилен.
анкера

Грузовая лебедка 110кВт

Лебедка каретки 11кВт

Двигатели поворота 4х10кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 350кВА (ДГУ), 200кВА (город)

TEREX CTT561–32

3 м
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№
 с

ек
ци

и

12 73,4

11 67,4

10 61,4

9 55,4

8 49,4 53.6

7 43,4 47.6

6 37,4 41.6

5 31,4 35.6

4 25,4 29.6

3 19,4 23.6

2 13,4 17.6

1 7,4 11.6

HD23 HD23

R26 FP

Диаграмма грузоподъемности

Rмax Pмax R Pмax 19м 24м 29м 34м 39м 44м 49м 54м 59м 64м 69м 74м 79м 84м

84м
40т 11,1м 22,3т 17,08т 13,65т 11,24т 9,44т 8,05т 6,95т 6,05т 5,3т 4,67т 4,13т 3,67т 3,26т 2,9т

20т 21,5м 20,0т 17,7т 14,25т 11,81т 10,0т 8,6т 7,49т 6,58т 5,82т 5,19т 4,64т 4,17т 3,76т 3,4т

79м
40т 12,7м 25,99т 20,04т 16,14т 13,39т 11,35т 9,76т 8,51т 7,48т 6,63т 5,91т 5,3т 4,76т 4,3т

20т 24,7м 20,0т 20,0т 16,73т 13,96т 11,9т 10,3т 9,04т 8,0т 7,15т 6,42т 5,8т 5,27т 4,8т

74м
40т 13,9м 28,67т 22,2т 17,97т 14,98т 12,75т 11,03т 9,67т 8,55т 7,63т 6,85т 6,18т 5,6т

20т 27,1м 20,0т 20,0т 18,54т 15,54т 13,3т 11,57т 10,19т 9,07т 8,14т 7,35т 6,68т 6,1т

69м
40т 15,0м 31,13т 24,19т 19,65т 16,44т 14,05т 12,21т 10,74т 9,55т 8,55т 7,72т 7,0т

20т 29,3м 20,0т 20,0т 20,0т 16,99т 14,59т 12,74т 11,26т 10,06т 9,06т 8,22т 7,5т

64м
40т 16,8м 35,22т 27,45т 22,36т 18,77т 16,1т 14,03т 12,39т 11,05т 9,94т 9,0т

20т 32,6м 20,0т 20,0т 20,0т 19,12т 16,46т 14,41т 12,77т 11,44т 10,33т 9,4т

59м
40т 17,3м 36,34т 28,34т 23,1т 19,4т 16,64т 14,52т 12,82т 11,45т 10,3т

20т 33,9м 20,0т 20,0т 20,0т 19,93т 17,17т 15,03т 13,33т 11,95т 10,8т

49м
40т 17,9м 37,57т 29,31т 23,9т 20,08т 17,24т 15,05т 13,3т

20т 34,9м 20,0т 20,0т 20,0т 20,0т 17,75т 15,55 13,8т

39м
40т 18,0м 37,89т 29,57т 24,11т 20,26т 17,4т

20т 35,2м 20,0т 20,0т 20,0т 20,0т 17,9т

Потребляемая мощность

Высота под 
крюком, метров

27,90 м
2,50 м

2,50 м

3,50 м

Рама 
8х8

Усилен.
анкера

Грузовая лебедка 94кВт

Лебедка каретки 15кВт

Двигатели поворота 2х18кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 350кВА (ДГУ), 200кВА (город)

TEREX CTT721–40

3,2 м
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ПРОЕКТЫ
Новейшая история компании в России началась 
в 2008 году строительством пилона М-7 
гигантского вантового моста на остров Русский 
(г. Владивосток) и достойно продолжается сегодня 
коллективом ВИКИНГКРАН.
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РУССКИЙ МОСТ

Башенные краны KRØLL K400D (Р=20тн, Н=335м) 
и K1000 (Р=40тн, H=350м) на возведении сборно-
монолитного пилона М-7 вантового моста 
через пролив Босфор Восточный на о. Русский 
(г. Владивосток).

ЖК «ТОЙВЕ»

Башенный кран KRØLL K400D (Р=20тн) 
на строительстве ЖК «ТОЙВЕ» из сборного 
железобетона (г. Санкт-Петербург). Проект 
реализован совместно с АО «УМ-3».

АЭРОПОРТ «КУРУМОЧ»

Два башенных крана KRØLL K320 (Р=16тн) 
на строительстве нового пассажирского терминала 
аэропорта «Курумоч» (г. Самара). Проект реализован 
совместно с АО «УМ-3».

ЖК «САНДЕЙ»

Башенный кран KRØLL K400D (Р=20тн) 
на строительстве ЖК «Сандей» из сборного 
железобетона (г. Санкт-Петербург). Проект 
реализован совместно с АО «УМ-3».

ТРК «ОХТА-МОЛЛ»

Совместная работа четырех башенных кранов 
KRØLL K320 (Р=16тн) на строительстве ТРК «Охта-
Молл» (г. Санкт-Петербург). Проект реализован 
совместно с АО «УМ-3».

ЖК «ТАПИОЛА»

Башенный кран KRØLL K320 (P=16тн, на «кресте») 
на строительстве ЖК «Тапиола» из сборного 
железобетона (г. Санкт-Петербург). Проект 
реализован совместно с АО «УМ-3».

2008-2012 гг.

2014-2015гг.

2013-2014гг.

2013-2014гг.

2014-2015гг.

2014г.



VIKINGKRAN.RU 19

ПЕТРОВСКИЙ МОСТ

Работа 2 башенных кранов KRØLL K320 (Р=16тн, 
H=135м) при возведении 2 сборно-монолитных 
пилонов вантового моста через Петровский 
фарватер (ЗСД, г. Санкт-Петербург).

LAFARGE-HOLCIM–VOLSK

Монтаж, эксплуатация и демонтаж башенного 
крана KRØLL K320 (свободностоящий Н=87м, Р=16т) 
на возведении монолитного силоса на цементном 
заводе «LAFARGE-HOLCIM–VOLSK» (г. Вольск 
Саратовской обл.).

СТАПЕЛЬ

Монтаж, эксплуатация и демонтаж башенного 
крана KRØLL K320 (Р=16т, Н=49м), установленного 
на металлоконструкциях Стапеля (Н=59м) надвижки 
двуслойной фермы Моста через Корабельный Канал 
(ЗСД, г. Санкт-Петербург).

КОМПЛЕКС «SALUT!»

Работа кранов KRØLL K320 (Р=16т, H=103м, 1 
уровень крепления) на строительстве V очереди 
комплекса апартаментов «SALUT!» (в конструкции 
зданий использовано большое количество сборных 
элементов) (г. Санкт-Петербург).

ДЕМОНТАЖ АВАНБЕКА

Работа башенного крана KRØLL K400D (Р=20т, 
Н=77м) на демонтаже металлоконструкций аванбека 
Моста через Корабельный канал (ЗСД, г. Санкт-
Петербург).

ПЛОЩАДКА № 15

Работа башенного крана KRØLL K320 (P=16т, Н=21м) 
на обслуживании шахты глубиной 50м при проходке 
тоннеля метрополитена в сторону станции «Деловой 
Центр» (г. Москва).

2014-2016гг.

2014-2017гг.

2015-2016гг.

2015-2018гг.

2016г.

2015-2020 гг.
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ЖК «АНКУДИНОВСКИЙ ПАРК»

Совместная работа 3 кранов KRØLL K320 (Р=16т) 
на строительстве ЖК «Анкудиновский парк» 
(несущие конструкции —  монолит, облицовка —  
панели) (г. Нижний Новгород).

ТЕРМИНАЛ «ВЫСОЦК-СПГ»

Совместная работа башенных кранов KRØLL K320 
(Р=16т) и TEREX CTT161–8 (Р=8т) на строительстве 
монолитной криоемкости для сжиженного 
природного газа (СПГ) объемом 42000 м3 в рамках 
реализации 1-й очереди проекта ВЫСОЦК-СПГ 
(Ленинградская обл.).

БАЛАКЛАВСКАЯ ПГУ-ТЭС

Работа башенного крана KRØLL K320 (Н=54м 
Р=16т) на «кресте» на возведении металлокаркаса 
Турбинного Цеха Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(г. Севастополь, Крым).

ЗАВОД «РУССКИЙ САХАР»

Совместная работа свободностоящих башенных 
кранов KRØLL K320 (Р=16т, Н=67м) и TEREX CTT161–
8 (Р=8т, Н=49м) на строительстве монолитного 
силоса на 60000т сахара для нужд ОАО «Чернянский 
Сахарный Завод» (пос. Чернянка, Белгородская обл.).

ЗАВОД «РУССКИЙ САХАР»

Работа свободностоящего (H=67м) башенного крана 
KRØLL K320 (Р=16т) на строительстве монолитного 
силоса на 60000т сахара для нужд ОАО «Знаменский 
Сахарный Завод» (пос. Знаменка, Тамбовская обл.).

КОМБИНАТ «МЕТАФРАКС»

Работа башенного крана KRØLL K320 (Р=16т, 
Н=105м, 1 «пристежка») и ГПП GEDA P12 
Multilift на строительстве монолитной Башни 
приллирования (Н=98м) в рамках реализации 
проекта «АКМ» ПАО «Метафракс» (г. Губаха, 
Пермский край).

Старт проекта в июне 2015 года.

2017-2018гг.

2016-2017гг.

2018-2019гг

2017г.

2018-2019гг.



VIKINGKRAN.RU 21

УВП ДЦ-2 ПАО «НЛМК»

Совместная работа 2 башенных кранов TEREX 
CTT721–40 (Н=74м, P=40т) и TEREX CTT331–16 
(Н=80м, P=16т) на монтаже металлоконструкций 
установки вдувания ПУТ в Доменную печь № 7 (ДЦ-2 
ПАО «НЛМК», г. Липецк).

КОМБИНАТ «ЕВРОХИМ»

Работа башенных кранов TEREX CTT 331–16 (Р=16т) 
и TEREX CTT332–16 (Р=16т) на «крестах» при 
возведении 2 сборных металлических емкостей 
склада жидкого аммиака (СЖА) на хим. комбинате 
ЕВРОХИМ (г. Кингисепп).

МОСТ БЕТАНКУРА

Совместная работа двух башенных кранов TEREX 
CTT561–32 (P=32т) и POTAIN MD1100 (P=40т) 
на монтаже блоков сборного металлического 
пилона вантового моста в р-не о-ва Серный (г. Санкт-
Петербург).

КОМБИНАТ «ЕВРОХИМ»

Совместная работа двух башенных кранов JASO 
J115–8 (Р=8т) на строительстве «сухой» градирни 
и компрессорной Основного Производства на хим. 
комбинате ЕВРОХИМ (г. Кингисепп).

ПРОМПОРТ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Работа башенного крана TEREX СTT721–40 (Р=40т) 
на «кресте» на сборке портального крана GOŠA 
FOM для нужд Промпорта ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 
(г. Череповец).

БЛОК-9 РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

Работа крана TEREX CTT721–40 (Р=40т) 
на реконструкции электрофильтров Блока 
№ 9 Рефтинской ГРЭС (Свердловская обл., р. п. 
Рефтинский).

2016-2017 г.

2017-2019гг.

2016-2018г.

2017-2018гг.

 2016 год..

2017-2018гг.
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БЛОК-3 РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

Работа крана TEREX CTT332–16 (Н=62м, P=16т) 
на реконструкции электрофильтров Блока 
№ 3 Рефтинской ГРЭС (Свердловская обл., р. п. 
Рефтинский).

ЖК «КУДРОВО!»

Совместная работа 2 башенных кранов TEREX 
CTT161–8 (P=8т) и 1 башенного крана TEREX CTT231–
12 (P=12т) на возведении монолитного каркаса 
зданий ЖК «КудроВО!» (Ленинградская обл.).

КАРАМЫШЕВСКИЙ МОСТ

Работа 2 башенных кранов KRØLL K320 (Р=16т) 
на возведении опор № 3 и № 4 и пролетного 
строения моста через Карамышевское спрямление 
в составе СЗХ (г. Москва).

ПЛОЩАДКА № 17 ТПК

Работа башенных кранов KRØLL K400D (Р=20т) 
и TEREX CTT561–32 (Р=32т) на обслуживании 
котлована глубиной 45,9м при сооружении тоннеля 
к будущей станции «Ржевская» Большой кольцевой 
линии метро. (г. Москва).

КОМБИНАТ «ЕВРОХИМ»

Работа башенного крана TEREX CTT332–16 (Р=16т, 
H=63м) на «кресте» на монтаже обвязки Реактора 
Аммиака на территории Основного Производства 
(ОП) на заводе ЕВРОХИМ (г. Кингисепп).

ЖК «ДМИТРОВСКИЙ ПАРК»

Работа 2 башенных кранов KRØLL K320 (Р=16тн) 
и 1 TEREX CTT332–16 (Р=16тн) на строительстве ЖК 
«Дмитровский парк» из сборного железобетона 
(г. Москва).

2018-2019гг.

2018-2019гг.

2018-2019гг.

Старт проекта в 2018г.

2018-2019г.

2019-2020 гг.
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ПЛОЩАДКА № 8 ТПК

Работа 2 башенных кранов KRØLL K320 (P=16тн) 
и TEREX CTT332 (P=16тн) на строительстве комплекса 
станции метрополитена «Стромынка» (г. Москва).

STATUS by SALUT!

Работа башенных кранов KRØLL K320 (P=16тн) 
и JASO J115–8 (Р=8т) на строительстве IV очереди 
комплекса апартаментов «SALUT!».

ПЛОЩАДКА № 5 БКЛ

Работа 2 башенных кранов KRØLL K320 (Р=16тн) 
на строительстве объекта метрополитена (г. Москва).

ВМЗ

Использование башенного крана JASO J115–
8 (Р=8тн) на территории действующего 
металлургического производства для сборки 
металлоконструкций 2 литейных кранов (г. Выкса, 
Нижегородская обл.)

К-2 КЦ-2 ПАО «НЛМК»

Работа 2 свободностоящих башенных кранов TEREX 
CTT331–16 (Р=16тн, Н=86м) и TEREX CTT561–32 
(Р=32тн, Н=80м) на реконструкции Конвертера № 2 
Конвертерного цеха № 2 ПАО НЛМК (г. Липецк).

ПРОИЗВОДСТВО P2O
5

Аренда башенного крана TEREX CTT721-40 (Р=40тн) 
на строительстве  Отделения фильтрации в рамках 
Модернизации производства фосфорной кислоты 
(территория ВФ АО «Апатит», г. Волхов).

2019-2020гг.

2019-2020гг.

2019-2020гг.

2019-2020гг.

2019-2020гг.

2019-2021гг.
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К-3 КЦ-2 ПАО «НЛМК»

Аренда башенных кранов TEREX CTT561-32 (Р=32тн), 
TEREX CTT721-40 (P=40тн) и TEREX CTT331-16 (P=16тн 
на спец.раме на колоннах цеха) на реконструкции 
Конвертера №3 Конвертерного цеха №2 ПАО НЛМК 
(г. Липецк). 

ПРОИЗВОДСТВО H2SO4

Аренда башенного крана TEREX CTT231-12 (Р=12тн) 
на «кресте» для строительства  Производства серной 
кислоты (территория ВФ АО «Апатит», г. Волхов).

РЫБНЫЙ КОМПЛЕКС

Аренда башенных кранов двух TEREX CTT332 и 
одного KRØLL K320 (Р=16тн) на строительстве 
Производственного рыбного комплекса                         
по технологии УЗВ по выращиванию лосося (дер. 
Грибково, Вологодская обл.).

ПЛОЩАДКА-36

Аренда башенных кранов KRØLL K400D (Р=20тн) 
и KRØLL K320 (Р=16тн) для механизации горных 
работ на объекте Московского Метрополитена.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОСТ

Аренда 2 башенных кранов KRØLL K320 (Р=16тн) 
на строительстве пилонов вантового моста через  
р. Шексну в створе ул. Архангельской (г. Череповец, 
Вологодская обл.). 

ПЛОЩАДКА-33

Аренда башенного крана KRØLL K320 (Р=16тн) для 
механизации горных работ на объекте Московского 
Метрополитена. 

2020-2021гг.

Старт проекта в 2020г.

Старт проекта в 2020г.

Старт проекта в 2020г.

Старт проекта в 2020г.

Старт проекта в 2021г.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦБК

Аренда свободностоящего башенного крана 
на «кресте» 8х8 м TEREX CTT472–20 (H=72м, Р=20тн) 
для реконструкции электрофильтров СРК ТЭЦ СЦБК 
(г. Сегежа).

СТРОИТЕЛЬСТВО ВВУ Р2О
5 

Аренда башенного крана TEREX CTT721–40  
(г/п=40т) на «кресте» 8х8 м на строительстве 
вакуум-выпарной установки (ВВУ) фосфорной 
кислоты. Территория ВФ АО АПАТИТ. Адрес: г. Волхов, 
Ленинградская обл.

Старт проекта в 2021г. Старт проекта в 2021г.
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УСЛУГИ
Помимо аренды башенных кранов, ВИКИНГКРАН  
оказывает владельцам грузоподъемной техники 
услуги по монтажу, демонтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию
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АРСЕЛОРМИТТАЛ

Шеф-монтаж тяжелого башенного крана TEREX 
CTT721–40 (P=40тн) на строительстве цеха 
газоочистки завода «АРСЕЛОРМИТТАЛ Темиртау» 
(Казахстан).

ЖК «ВОДНИК»

Монтаж и эксплуатация башенного крана TEREX 
CTT161–8 (P=8тн) на строительстве высотного 
жилого комплекса «Водник» с причалом для 
маломерных судов (г. Саратов).

НОВОЧЕРКАССКАЯ ГРЭС

Демонтаж тяжелого башенного крана TEREX 
CTT721–40 (P=40тн) после завершения Блока № 9 
Новочеркасской ГРЭС (Ростовская область).

KRØLL K4000

Демонтаж сверхтяжелого башенного крана KRØLL 
K4000 (Р=90тн) на территории действующей 
Новочеркасской ГРЭС и последующий монтаж 
на площадке строительства Балаклавской ТЭС.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЭЦ

Сложный ремонт, наладка, эксплуатация и демонтаж 
в стесненных условиях башенного крана TEREX 
CTT231–12 (P=12тн) на реконструкции Центральной 
ТЭЦ (г. Санкт-Петербург).

ПЛОЩАДКА №12

Монтаж и эксплуатация крана TEREX CTT321–16 
(Р=16тн), установленного на обслуживании шахты 
глубиной более 50м при строительстве метро 
(г. Москва, Украинский бульвар).

Август 2014 года.

Старт проекта в июле 2014-2017 г.

Июнь 2014 года.

Ноябрь 2015 – Апрель 2016 г. 

2014-2015 г.

Старт проекта в 2015г.
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ПОРТАЛЬНЫЙ КРАН

Монтаж и наладка портального крана GOŠA FOM 
на для нужд ПромПорта ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 
(г. Череповец).

БЛОК-3 БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС

Монтаж крана, монтаж пристежки, эксплуатация 
и демонтаж по окончанию работы крана KRØLL 
K800 (H=86м, L=80м, Р=20т), установленного 
на спец.основании на крыше корпуса углеподачи 
(Н=54м) при работах по восстановлению Блока № 3 
Березовской ГРЭС после произошедшего пожара 
(г. Шарыпово, Красноярский край).

КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ

Проектирование, изготовление, поставка, монтаж 
на высоту 125м, наладка, обслуживание и демонтаж 
4 консольных кранов (Р=3,2т) на пилонах Моста 
через Корабельный фарватер (ЗСД, г. Санкт-
Петербург).

«БАШЕННЫЙ КРАН НА КРЫШЕ»

Монтаж, выдвижение и пусконаладка башенного 
крана TEREX CTT561A-20 HD23 на ходовой раме 
10х10м (H=54м, L=59м, Р=20тн), установленного 
на крыше (Н=35м) Конвертерного цеха № 2 
ПАО НЛМК (г. Липецк) в рамках проекта 
по экологической модернизации производства 
стали.

ДЕРРИК-КРАНЫ

Монтаж, наладка и обслуживание 2 башенных 
кранов с деррик-грузом SPIC (Р=64т) 
на строительстве Моста через Корабельный 
фарватер (ЗСД, г. Санкт-Петербург).

ВМЗ

Монтаж 2 литейных мостовых кранов GOŠA FOM 
(вес металлоконструкций 1 крана свыше 400тн, 
грузоподъемность литейного крана = 380тн, высота 
монтажа крана = 30м) для нужд ЛПК ПАО ВМЗ 
без остановки литейного производства (г. Выкса, 
Нижегородская обл.)

Январь - Апрель 2016 г.

 2017-2018г.

2015-2016 г.

Январь 2019 г. 2019-2020гг.

2015-2016 г.
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Контакты
Санкт-Петербург, 

Таллинское ш., д. 198, корп. 2, лит. В, оф. 207

Тел./факс +7 (812) 612 99 84

rent@vikingkran.ru

www.vikingkran.ru

www.facebook.com/vikingcrane.ru

Район Лигово, Старо-Паново

Генеральный директор:

Майор Павел Викторович

+7 (921) 948 06 20

mpv@vikingkran.ru

Коммерческий директор:

Куранов Евгений Александрович

+7 (921) 948 13 16

kea@vikingkran.ru

Главный инженер:

Вересов Иван Игоревич

+7 (921) 916 38 00

+7 (921) 956-73-97

vii@vikingkran.ru

rent@vikingkran.ru
www.vikingkran.ru
www.facebook.com/vikingcrane.ru
mpv@vikingkran.ru
kea@vikingkran.ru
vii@vikingkran.ru
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